
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Numer artykułu 113538

EAN 4003718057560

Łańcuch 3/8"

Kompatybilne baterie 113559, 113698

Napięcie łańcucha bez narzędzi

Długość prowadnicy w cm 20 CM

Kompatybilne pasy na akumulato NEIN

Silnik Akumulatorowy

Waga netto w kg 3.1 KG

Rodzina akumulatorów AL-KO 18 V

Waga brutto w kg 4.1 KG

Marka AL-KO

Łańcuch piły 3/8"

Maksymalna prędkość łańcuc 3.8

Rodzaj dłuta Pół dłuto

Gwar. poziom hałasu w db(A) 92

W zestawie

Dokument wygenerowany dnia 24.04.2024. Cena zawiera VAT. Należy pamiętać, że ceny i funkcje urządzeń mogą ulec zmianie.

OKRZES. NA WYSIEG. CSA 2020 LI 18 V

Cena 509,00 zł

Lekkie i poręczne urządzenie akumulatorowe
|

Wytrzymała prowadnica o długości 20 cm zapewnia

precyzyjne cięcie|

3,5 m zakres roboczy urządzenia - regulacja za pomocą

uchwytu teleskopowego|

Urządzenie jest bardzo ciche, nie emituje spalin i jest

bezprzewodowe, zasilane jest przy pomocy akumulatora AL-

KO 18 V 20 V / 2,5 Ah

|

Niski poziom wibracji
|


